ETAT RADIOLOGIQUE

Le radon dans les lieux ouverts au public D’UN TERRAIN AVANT

CONSTRUCTION
Estimation du FLUX SURFACIQUE
D’EXHALATION DU RADON
emis par le sol et recherche
d’anomalies radiologiques.

SPP2 pour vérifier 'homogénéité radiologique du terrain et relever les points singuliers.
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Analyses et Interprétation :

¢ Analyse des résultats de mesure et calcul du flux surfacique d’exhalation exprimé en
Becquerels par métre carré et par seconde (Bq.m?.s™).

o Estimation de l'activité volumique du radon dans une habitation type et propositions
d’actions préventives pour le respect de l'activité volumique de 200 Bg.m™ dans les

A | batiments a construire sur le terrain étudié.

APPLICATION : Caractérisation d’'un terrain
constructible vis & vis du risque radon, pour le respect
du niveau de référence de 200 Bg.m™ pour les
batiments futurs (Circulaire ministérielle n° 99/46).

Mesures : . . . .
- La méthodologie proposée par ALGADE est basée sur :

e Le controle du débit de photons gamma, émis par le sol, a l'aide d’'un scintilométre portatif type

e L’estimation du flux surfacique d’exhalation par la méthode d’accumulation, selon la Norme NF
0 Mise en place de conteneurs d’accumulation sur le terrain a étudier, 5 points par zone de

0 Mesure de l'activité volumique du radon accumulé en un temps donné, a l'aide de fioles
scintillantes et d’'une balise type BARASOL, associée au contréle de la température et de

e Le mesurage de l'activité massique du radium 226 du sol, a partir de 'analyse au laboratoire
d’'un échantillon moyen obtenu par mélange et cartage de prélévements aux points de mesure
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